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Y Kraftiger
Brocken

Frasspindel
MM-1000 von
Stepcraft Systems

SSTEPCRAFT

Kraftvoll und prazise - dies sind
wohl die zwei wichtigsten Eigen-
schaften, die eine Frasspindel
fur eine CNC-Frase haben soll.
Optimal erfullt wird dies meist
von HF-Spindeln, die aber durch
ihren Preisviele Modellbauerver-
schrecken. Stepcraft prasentiert
jetzt eine eigene Frasspindel, die
nebendiesen beiden Eigenschaften
auch noch einen interessanten
Preis mitbringt.

Oliver Bothmann |

Die MM-1000 ist ein ganz schéner Brocken.
1,5 kg bringt der in mattem Schwarz gehal-
tene Frasmotor auf die Waage - leistet daftr
aber auch ein Kilowatt, zahlt also zu den
richtig starken Geraten. Der Motor ldsst sich
mittels eines Drehschalters regeln, sodass
fur alle Frasaufgaben die ideale Geschwin-
digkeit gefunden wird. Im Bereich zwischen
4,000 Umdrehungen pro Minute (Stufe 1)
bis hin zu 25.000 Umdrehungen pro Minute
(Stufe 6) - mit den entsprechenden Zwi-
schengeschwindigkeiten -=asst sich die Um-
drehungszahl so optimal regulieren. Eine Labyrinthdichtung sorgt dafii

Die Spindel ist serienmaRig mit einer keine Fremdkorper in die Spindel gelar
Spannzange flr 3,175 mm (1/8") Frasstifte
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ausgestattet und mit einer entsprechenden
Uberwurfmutter versehen. Spannzangen
flir andere MaRstébe erhalt man naturlich
bei Stepcraft. Ein SW17-Maulschlussel zum
Spannen der Werkzeuge liegt der Spindel
ebenfalls bei. Der Wechsel der Einsatzwerk-
zeuge gelingt dabei extrem einfach, da die
Spindel mit einem Arretierknopf versehen
ist. Einfach den roten Arretierknopf drlicken,
Uberwurfmutter mit dem SW17-Schliissel 16-
sen und den Frasstift tauschen - fertig! Auch
wenn die Spindel auf der Maschine befestigt
ist, lasst sich diese Prozedur sehr einfach
bewerkstelligen.

Auf der Maschine eingespannt wird die
MM-1000 mittels des Standard 43-mm-
Euro-Spannhals. Da der gesamte untere Teil
der Spindel aus Stahl gefertigt ist, ist dieser
extrem stabil und auf absoluten Langzeitein-
satz ausgelegt. Eine Labyrinth-Dichtung
schiitzt die Spindellager dabei zuverlassig
vor dem Eindringen von Fremdkorpern
wahrend des Frasens.

Die Genauigkeit der Spindel gentigt zu-
dem héchsten Anspriichen. Laut Hersteller
weist die MM-1000 am Konus eine Rundlauf-
genauigkeit von < 0,01 mm und am Einsatz-
werkzeug - mit 25 mm Abstand zum Konus
-von < 0,05 mm auf.

Eingeschaltet wird die MM-1000 mittels
eines durch eine Feder vorgespannten
Schiebeschalters, der dann in eingeschal-
tetem Zustand einrastet. Das Ausschalten
geht dann noch einfacher, denn ein leichter
Druck auf das hintere Ende des Schiebe-
schalters lasst diesen umgehend in die Aus-
Position springen. Die Gerauschkulisse, die
die MM-1000 entwickelt, ist ahnlich zu der
anderer Frasmotoren - und leise sind diese
ja alle nicht. Gerade bei hdchster Leistung
entwickelt sich doch eine auf die Dauer
unangenehme Lautstarke, bei der man den
eigenen Ohren zuliebe mit Gehdrschutz
arbeiten sollte.

6STEPCRAFT.

MADE IN GERMANY Typ MM 1000
58708 Menden Art. Nr. 10022
1000 W~ 46 A
Nr. 0000318
2017

230 V~ 50 Hz
4000-25000 min -1

BICEXS

Das Typenschild verrét bereits einiges
tiber die Leistungsfahigkeit der Spindel
aus dem Hause Stepcraft
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Mit dem Drehrad
kann die Drehzahl
der Spindel im Be-
reich von 4.000 bis
25.000 Umdrehungen
pro Minute geregelt
werden.

Zum Fraserwech-
sel wird der rote

Arretierknopf ge-
driickt ...

... und dann mit dem SW17-
Schliissel die Uberwurfmutter
gelést

Spannzangen lassen sich fiir
verschiedene FrasergroRen
nachriisten
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~ Kamnpf dem Staub

Egal ob mit einer HF-Spindel oder der MM-1000 - eines entsteht beim
CNC-Frasenzwangslaufig: jede Menge Staub! Und um den saubervon
der Arbeitsflache abzuftihren gibt es eine Menge an schlauen Ideen.
Haufig wird dazu einfach neben dem Fraser eine kleine Saugoffnung
montiert, an die die Absaugung angeschlossen wird. Doch auch bei
diesem Verfahren gelangt haufig noch Staub in die Umgebung.

Deutlich besser ist es, wenn der Staub noch wahrend des Entste-
hens eingeschlossen und direkt abgeftihrt wird. Nur wie dann an den
Fraser zum Wechsel kommen?

Stepcrafthatjetzt mitdem Absaugadapter -erhaltlich entweder fiir
die HF-Spindel oder die Kress- bzw. MM-1000-Spindel-eine besonders
pfiffige Losung geschaffen. Durch eine Topfbirste wird hier der Staub
gleich beim Entstehen abgeschirmt und dann abgefuhrt. Damit der
Wechsel der Frasertrotzdem ohne grol3e Demontagearbeiten gelingt,
wird die Topfburste einfach mittels Magneten am Absaugadapter
gehalten. Will man den Fraser wechseln, so nimmt man einfach die
Burste ab und gelangt so ohne Probleme an die Spannzange und
kann den Wechsel vornehmen.

Die Montage des Adaptersistdabeioptimal aufdie Stepcraft-Systeme
abgestimmt und gelingtinnerhalb klirzester Zeit. Angeschlossen wird
der Absaugadapter aneinenhandelstblichen Staubsauger mittels des
beiliegenden zwei Meter langen Schlauchs.
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Beim Einschalten bewegt man den lénglichen Schiebeschalter
gegen einen Federwiderstand, ...

Wie nicht anders
zu erwarten: sau-
bere Frasungen

Aus nur wenigeaneiIen besteht der Absaug-
adapter von Stepcraft Systems

Die M‘ontage ist einfach
und schnell gemacht
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... beim Ausschalten springt der Schalter durch leichten Druck
auf das hintere Ende in den Aus-Zustand

L eistungsstark

Die bereits auf dem Papier beeindruckenden Leistungsdaten setzt
die MM-1000 dann genauso souveran auf der Maschine um. Mit
grofer Prazision frast die Spindel sauber und exakt ihre Bahnen.
Auch bei groReren Fraserdurchmessern hat man dank der Leistung
von einem Kilowatt dabei ausreichend Reserven.

Die MM-1000 ist somit eine sehr gute Alternative zu deutlich
teureren HF-Spindeln und dank ihrer sauberen und stabilen Konst-
ruktion sicherlich eine Anschaffung fur lange Zeit. Die Spindel ist im
Handel oder bei Stepcraft Systems direkt fiir 269,- € erhaltlich.
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Die Biirste schlie3t den Fraser - und somit den Staub - sauber ei

Die Topfbirste wird einfach mittels Magneten
am Absaugadapter befestigt
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