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Performance-Kit von STEPCRAFT SYSTEMS

-chter Gewinn

Mehr Leistung kann fast nie schaden - selbst bei einem solch
durchdachten System wie den STEPCRAFT-CNC-Systemen nicht.
Zumal, wenn auch noch weitere Funktionen dazukommen, die ein
Update zu einem echten Gewinn machen.

Serienmafig sind die CNC-Systeme der D-
Serie von STEPCRAFT flr den Antrieb der
Y-Achse miteinem Zahnriemen ausgestattet.
Ein einzelner Schrittmotor treibt dabei ber
entsprechende Riemenrader und einen
Zahnriemen beide Spindeln der Y-Achse an.
Der Riemen ist dabei spannbar ausgefiihrt,
sodass hierein sehr gut einstelibarer Antrieb
mdglich ist. Allerdings gilt es, die beiden
Seitenportale sauber auszurichten, da die
Y-Achse nur Gber einen Endschalter verfiigt.
Wird dieser bei der Referenzfahrt ausgelést,
stoppt der Schrittmotor der Y-Achse und
das Programm verwendet diese Position als
Referenzwert. Wurde bei der Einrichtung der
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Maschinedas Portal auch nur leicht unsauber
eingerichtet, so liegt hier immer ein, wenn
auch geringer, Versatz zwischen den beiden
Portalen vor, der zum einen zu nicht ganz
perfekten Frasergebnissen, zum anderen
aber auch zu einer Verspannung innerhalb
der Maschine fiihren kann.

Noch gravierender wird dieses Problem,
wenn die Maschine blockiert wird, beispiels-
weise wenn die Spindel im Betrieb in die
Spannmittel gefahren wird. Dann gilt es das
Portal aufwendig wieder auszurichten.

Zudem kann der Zahnriemenantrieb bei
falscher oder extrem harter Beanspruchung
beschadigtwerdenundsoan Prazisionverlieren.

Abhilfe naht

Beiden professionallen Frasender Q-Seriesetzt
STEPCRAFT daheraufeinanderes System. Hier
werdendiebeidenSpindeln derY-Achse jeweils
von einem Schrittmotor angetrieben. Zudem
besitzen beide Motoren eigene Endschalter,
sodass das die Matoren bei der Referenzfahrt
jewelils fir beide Spindeln einzeln sauber ab-
geschaltetundihre Referenzpunkte festgelegt
werden. Soist ein sauber ausgerichtetes Portal
nach jeder Referenzfahrt sicher - ganz ohne
aufwendiges Ausmessen und Ausrichten des
Portals.

Das Performance-Kit bietet diese Maglich-
keiten nun auch fur Frasen der D-Serie. Die
neuen Schrittmotoren mit 2 Ampere Leistung
verleinen der Maschine zudem in der Y-Achse
eine um 40% hohere Geschwindigkeit, sodass
nun mit bis zu 70 mm pro Sekunde verfahren
werden kann.

Ein weiteres Highlight ist die elektronische
Uberwachung derY-Achse mittels Hall-Sensoren,
Blockiert die Y-Achse - beispielsweise weil die
Spindelim Betriebindie Spannmittel gefahren
wurde-sostopptdas System jetzt automatisch.
Danach kannmiteinererneuten Referenzfahrt,

Das Performance-
Kitwertetdie STEP-
CRAFT-Systemeder
... D-Serienochweiter
" o auf (Foto: STEP-



CAD & CNC

T
: "’@@ﬁ

7

£

L Lo =

Dieser Zahnriemen hat fortan ausgedient und
kann demontiert werden

Vergleich der beiden hinteren Abdeckplatten:
alt (oben) versus neu

Hier zu erkennen einer der Hall-Sensoren, der
fiir die Uberwachung einer der Y-Achse sorgt
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Am Kupplungsteil sind die kleinen
Hall-Sensor seine Informationen liefern

Magnete zu erkennen, die dem

dasSystemwiederoptimal ausgerichtetwerden.
Schrittverluste werden so vermieden und eine
Weiterbearbeitung des Werkstiicks ist in der
Regel maglich.

Das Mainboard wurde zudem mit zusatzli-
chen Kiihlelementen versehen, die bei einem
langen Betrieb des Systems fur zusatzliche
Betriebssicherheit sorgen.

Das Kit umfasst dabei neben den beiden
neuen Schrittmotoren auch alle Teile, die
zum Einbau bendtigt werden. Herzstlick des
Ganzen ist eine neue Elektronikplatine, da
die zwei Motoren der Y-Achse natirlich auch
entsprechend angesteuert werden miissen.
Einige Teile des ,normalen” Systems werden
dagegen weiterverwendet.

Zunachst gilt es die Anleitung zu studieren,
um zu wissen, was demontiert und was wieder
wo montiert werden muss. Die Anleitung ist
daflr ausreichend, allerdings nach meinem
GeschmackimVergleichzuanderen Anleitungen
aus dem Hause STEPCRAFT eher rudimentar
gehalten. Wird sonst auf nahezu alle Punkte
detaillierteingegangen, istdies beider Anleitung
fur das Performance-Kit an manchen Stellen
ein wenig oberflachlich. Zugegeben, wer das
Performance-Kit einbaut hat ja ncrmalerwei-

Spindel ist robust

& = -

Fertig montierter Motor einer der beiden Y-Spindeln

se schon einiges an Erfahrung auch mit dem
generellen Aufbau der STEPCRAFT-Systeme,
aber ein wenig detailliertere Informationen -
zum Beispiel auch zu den Einstellungen des
Steuerprogramms-waren da wiinschenswert.

Demontage und Montage

Zunachstgiltesdie nicht mehr bengtigten Teile
zudemontieren. Insbesondere beider Demon-
tage der Elektronikplatine gilt es da Vorsicht
walten zu lassen. Nicht nur, weil diese Bauteile
naturgemal’ zu den empfindlichen gehdren,
sondernauch, weil die hier bereitsverwendeten
Kabel auf jeden Fall entsprechend markiert
werden scllten, um sie spater sauber wieder
mit der neuen Elektronikplatine verbinden zu
konnen. Auch bei den ibrigen Demontagear-
beiten sollte man bedacht vargehen, und alle
Teileaufbewahren, denn einige werdenflirden
Einbau des Performance-Kitswiederverwendet.

Nachdem die hintere Abdeckplatte demon-
tiertist, wird die neue mit den entsprechenden
Bauteilen - Endschalter fir beide Portale und
die Hall-Sensoren fiir die Uberwachung - aus-
gestattet. Die Platte wird dann wieder an der
Frése montiert und die beiden Spindeln mit

Das vieradrige Kabel wird mittels Stecker
am Motor befestigt
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ihrem Teil der Klauenkupplung, mit dem Spin-
deln und Schrittmotoren verbunden werden,
versehen. Wer bei den Teilen der Kupplung,
die an den Spindeln montiert werden, genau
hinsieht, erkennt die kleinen Magnete, dierund
um das Bauteil verteilt sind und die den Hall-
Senseren die Infozur Uberwachung des Systems
liefern. AnschlieRend werden die Motoren mit
ihrer speziellen, sehr massiven Halterung an
der Abdeckplatte befestigt. Hierbei unbedingt
darauf achten, dass die Kupplungen sauber
ineinander greifen.

Nach dem AnschlieRen der Kabel auf dem
neuen Elektronikboard ist die Arbeit schon
abgeschlossen. Hierbei noch ein Tipp: Beim
Anschluss der Motoren sehr genau darauf
achten, dassdie Kabelindenrichtigen Klemmen
angeschlossen werden. Zum einen weisen die
neuenMotorenderY-Achseandere Farben(blau
stattbraun)auf, zumanderenistdie Reihenfolge
inder diese angeschlossen werden, anders ais
bei den Motoren der Z- und X-Achse.

Einfacher Betrieb

Nungiltesnochdem Steuerprogramm die neue
maximale Verfahrgeschwindigkeit (70 mm/
sec) mitzuteilen. Natirlich ist dies nur die
maximale Geschwindigkeit, im Betrieb sollte
mandie jewellsmdgliche anwenden, die haufig
darunterliegenwird. Insbesondere aber beim
Verfahren im Eilgang bemerkt man hier einen
deutlichen Geschwindigkeitszuwachs. Etwas
gewdhnungsbedirftigist allerdings das Gerdusch
derneuenstarkeren Motoren, Diese kreischen
einwenigschrilleralsihre Vorganger. Aberman
gewdhnt sich an alles und sollte beim Frésen
sowieso mit Gehérschutz arbeiten.

Ein echter Gewinn ist aber natiirlich das
automatische Ausrichten beider Spindeln,
sodass hier immer eine saubere Ausrichtung
des Systems gewahrleistet ist. Der Sicherheit
zutraglich ist natiirlich die Uberwachung der
Y-AchseaufKollisionen, Allerdings nattirlich nur
der Y-Achsel X- und Z-Achse bleiben natirlich
weiter nicht in dieser Form (iberwacht,

Fazit

Das Performance-Kit ist eine hervorragende
Aufwertung der D-Serie von STEPCRAFT.
Sowohl der Geschwindigkeitszuwachs, als
auch inshesondere die saubere und immer
wiederkehrende automatische Ausrichtung
des Portals in der Y-Achse machen die Arbeit
noch effektiver und exakter. Die Uberwachung
vorKollisionen istein echtes Plusan Sicherheit.

Verwendbar ist das Kit allerdings nur fiir
die Frasen der 2. Serie, es ist nicht kompati-
bel fir Systeme der ersten Serie und die der
Black Edition.
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