Z-Motor Kabel verlegen Kappe fir die
Kabelverlegung

. demontieren.
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S300 =310 mm / S420 = 400 mm
l S600 = 520 mm / S840 = 700 mm
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AUSZUG AUS DER BAUANLEITUNG
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Rollenflhrung einstellen

Danach die Y-Fuhrungsschiene

wieder herunterziehen
@ Y-Spindelmutter a

Spindelenden
(Gewindeanfang)
prufen, eventuell
entgraten

_ 1. Die Spindel
X =Y | sollte parallel o
zur AuRen- Danach die Spindel

2. Das Spiel in der c
m Mutter sollte aus- kante sein. wieder herausdrehen.

gemittelt sein.
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Muss S
leichtgangig sein




RollenfUhrung einstellen

Danach die Y-Fuhrungsschiene
wieder herunterziehen

Y-Spindelmutter ausrichten

Spindelenden
(Gewindeanfang)
prufen, eventuell
entgraten

zur Aul3en-
kante sein.

X = 2. Das Spiel in der . _
= Y ] Mutter sollte aus- _ 1. Die Spindel
gemittelt sein. X =Y | sollte parallel

Danach die Spindel wieder herausdrehen




Portal Montage




@ X-/Z-Achsen/Endschalter Kabel verlegen

Abstand
120 mm
155 mm
205 mm
280 mm

1 mm Abstand
wie in Schritt 5.2









